
13.98 m²

スイングドア

煮室
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梱包‧保管室

17.55 m²

さとうきび洗い場

16.61 m²

1.27 m²
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スイングドア

搾汁室

さとうきび置き台

換気扇x2
（回転鍋を覆うサイズ）

作業台x3

3層シンク

3層シンク

3層シンク

搾り機（200v）

詳細
※1 各部屋に２個⼝コンセントx3程度      
※2 各部屋に換気扇（煮室には別途⼤型換気扇）
※3 外形、枠、ドア、窓、蛍光灯、トイレ、シンク等表⽰されてるものは全て⼤まかなサイズです。
※4 ⾒積もりは細分化して提⽰して頂けると助かります。

(⾦額次第で、例えばコンテナや窓の数、バルコニーを減らしたり検討したい為)
※5 ⾷品製造⼯場として使⽤。
※6 部屋内を⽔洗いできる内装。
※7 保健所の基準を満たすこと。
  ⼀部抜粋
‧施設には、そ族、昆⾍等の侵⼊を防⽌できる設備を設けること。
‧作業場の天井は、平滑で清掃しやすいこと。
‧作業場内の内壁は、床⾯から1メートルまでをコンクリート、タイル等の耐⽔性材料⼜は表⾯が
  ⼗分に耐⽔加⼯された⽊材（以下「耐⽔性材料」という。）で腰張りし、かつ、清掃しやすいこと。
‧作業場の床⾯は、耐⽔性材料で覆われ、清掃しやすいこと。

20ftコンテナx3 想定
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